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Tp,,,h,ni<:.r-h .. Daten 

Fahrgestell * 
Magirus-Deutz-3-Achs-lKW 
Typ 260- 32 AHW 320 PS 

max. 15t 
fre ie Arbeitshöhe: ca. 6 m 

Vorschub 
Vorschubkraft: max . 150 kN (15 Mp) 
Aückzugkratt: max. 150 kN (15 Mp) 
freier Fahrweg am Mas!: 5 m 

Kraftspi..ilkopf " - alternativ 
Drehmoment: 3500 Nm bei 0-200/min 

4000 Nm bei 0- 174/min 
Drehmoment: 5250 Nm bei 0-133/min 
Drehmoment: 6000 Nm bei 0-116/min 
lichter DurChgang: 58 mm 

Spülaggregate 
KOlbenspülpumpe " 
Typ Duplex S" x 6" 
Lietermenge: 750 Ilmin 
Belriebsdruck: max. 22 bar 

9,6 m3/min 
max . 9 bar 

2.50 rn 
3,25m 
9,IOm 

ca. 18.61 

" Weol&r, Alle",al'ven moglic/'l 
""lSprEtChend Ie<;hnische< AOsprache 

Technical Data 
Chassis" 
Magirus-Deutz-3-8xle- truck 
type 260 - 32 AHW 320 HP 

Mast 
crown load: max. 151 
!ree heighl 01 lifting: ca. 6 m 

Pull-down device 
pull-down force: 
pull-out lorce: 
tength 01 stroke: 

max. 150 kN (15Mp) 
max. 150 kN (15Mp) 

Sm 

Power swivel" - alternative 
torque 3500 Nm 0- 200 rpm 
torque 4000Nm 0-174rpm 
torque 5250 Nm 0-133 rpm 
torque 6000Nm 0-116rpm 
free passage: 58 mm 

Slushing units 

5·' x 6" 
p iston mud pump" 
type Duplex 
delivery: 750 IImin 

(198GPM) 
service pressure: max. 22 bar (3/3 psi) 

Compressor .. 
delivery: 9 ,6 m3/min 

(340 cu. leet/min) 
al max. 9 bar (128 psi) 

Transport dimensions 
width: 2,50m 

3.25m height: 
length: 
weight: 

9,10m 
abou1 18,6 t 
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Donnees Te(;hnliqlJeS 
Chässls .. 
camion ä tri pIe pont Magirus-Deutz 
type 260-32 AHW 320 CV 

Mit 
charge max. a la 
couronne: 
hauleur de lravait 
libre: 

15t 

ca.6m 

Installation d 'Bvancement (puU-down) 
lorce 
d·avanooment: 
force de retour: 
course libre: 

max.150kN(15Mp) 
max.15OkN(15Mp) 

Sm 

Tete motrice rotative" - alternative 
couple da rot. 3500 Nm 0-200 IImin 
coupledarot. 4000 Nm 0-174t1min 
coupIe da rol. 5250 Nm 0- 13311min 
coup/adaro!. 6000 Nm 0- 116t1min 
diam. de passage: 58 mm 

Equipements d ' injection 
pompe cl piston" 
type Duplex 
debit: 

pression de 
service: 

Compresseur .. 
debit: 

pression de service: 

5" ~ 6·· 
750 IImin 
(198GPM) 

max. 22 bars (3/3 psi) 

9,6 m3/min 
(340 cu. IseVmin) 
9 bars (128 psi) 

Dimensions de transport 
largEM· 2.50 m 
hauteur: 3,25 m 
Iongueur: 9 ,10 m 
poids: env.18.6t 
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